464                                        Va. Kalteerzeugung.
sprechend dem Ansaugedruck von rund 2,9 at abs. 1st die Ansaugetemperi rund — 10°. Am Ende der Verdichtuiig im Zylinder 1st wegen der t)berhitz die Ammoniaktemperatur entsprechend dem Drucke von rund 9,8 at abs. hi als 23,3° (im Druckrohr gemessen 86,6°).
Die Kondensatortemperatur ist gemafi dem Druck von rund 9,2 at i am Ende des Druckhubes rund -f-21,80.
Der Exponent der Verdichtungslinie ergibt- sich nach dem Tangen verfahren an zwei Stellen zu 1,29 bzw. 1,33.
Kalteleistung von 1 kg Ealtefliissigkelt, Die im Refrigerator seitens Kaltefliissigkeit (NH3, S0.3, C02) aus der Sole aufgenommene, zur Verdampi verbrauchte Warme ist die Kalteleistung der Kaltefliissigkeit. Sie kann Verdampfungswarme der in der letzteren enthaltenen reinen Fliissig bestimmt warden, nachdem der Anfangs- und der Endzustand (Dampfgel des Gemisches im Refrigerator bekannt ist.
Der Anfangszustand der Verdampfung ist identisch mit dem Endzust der Drosselung. Dieser kann nach Abschn. 58 aus dem Zustande der u: drosselten Fliissigkeit berechnet werden, wenn der Anfangs- und Enddi (p± und p2) der Drosselung bekannt ist. Nach Abschn. 58 ist, wenn vot Drosselung reine Fliissigkeit von der dem Druck p± entsprechenden Si temperatur tt vorliegt, der Dampfgehalt der abgedrosselten Fliissigkeit
x _?i-?3 , JL PirP*.fi
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Bei gegebenen Werten von p± und p» konnen alle GroJBen aus den Dai tabellen entnommen werden, womit xa berechenbar ist.
Ist nach der Verdampfung der Dampfgehalt xa (rund 0,95), so i im Refrigerator von 1 kg Kaltefliissigkeit der Gewichtsteil
(1 — rc3) -— (1 — xa) =^xn — x» kg
in Dampf verwandelt. Hierzu mufi seitens der Sole die Warmemenge ( dampfungswarme)
rs (xa ~ a5.j) = Qk
geliefert werden.  Dies ist die gesuchte Kalteleistung von 1 kg Kaltefliissigi Mit dem Werte von x* wild
I              #1-^2 Qfe = ^ar2 - ft + «2------4.37—' °'
Ware es moglich, die Fliissigkeit ohne  teilweise Verdampfung von hohen auf den niedrigen Druck zu bringen (x.2 = 0), und wiirde aiSJerdena Refrigerator alle Fliissigkeit verdampft (xa= 1), so wiirde §&= r2, d. h. die ELS leistung von 1 kg gleich der Verdampfungswarme bei  der RefrigeH temperatur.  In Wirklichkeit wird immer Qk <C ?*o.   Das letzte Glied in Qk if wie schon aus Abschn. 58 ersichtlich, eine geringe Rolle.   Mit ziemlicher naherung ist daher
Qk=xar9 — (ql — qJ,
und im besten Falle (a;fl=l)
Qfc = rs—C^ — ge),
d. h.   die  Kalteleistung  ist   mindestens   um   den  Unterschied oberen und unteren Fliissigkeitswarmen kleiner als  die Verda; fungswarme der Fliissigkeit vom Ansaugedruck.
Aus der Kalteleistung Qfe VO11 1 kg ergibt sich das fur 1 Cal. KS* leistung erforderliche Gewicht der Kaltefliissigkeit gleich l/(Jfe.
Der Hubraum der Kompressoren ist durch denRauminhalt der zusaugenden Dampfe bedingt. Ist nun v2 das zum Ansaugedruck p$ gehl Volumen von 1 kg trockenem Dampf (nach den Tabellen), so besitzt 1 kgfiir 1 kg Dampf
